
Автокрісло моделі 801/825 
до коляски Zekiwa Prestige  

Монтаж/демонтаж автокрісла:

Для того, щоб демонтувати автокрісло,

з обох боків потягніть червоні важелі у 

напрямку до середини, доки усі елементи не 

зайдуть в пази. При цьому буде чутно характерне

клацання. Демонтуйте автокрісло з адаптером.

Для монтажу встановіть автокрісло на шасі

коляски. Фіксація відбувається автоматично. 

Увага! Якщо дитина знаходиться в кріслі,

слід обов’язково притримувати ручку сидіння.

Пам’ятайте про безпеку Вашої дитини!

Закріплення автокрісла в сидінні авто:

Збоку автокрісла знаходиться велика наліпка-

інструкція (біля висуву). Керуючись нею, 

зафіксуйте автокрісло в сидінні авто. 

- Максимально допустиме навантаження автокрісла - 10кг. 

(група 0). Виріб відповідає Європейському стандарту якості 44R-04

- До комплекту входить захисне накриття та капюшон

- Постачається з адаптером для фіксації на шасі коляски

Від’єднання автокрісла від адаптера:

Потягніть планки з обох боків, як це

вказано на малюнку. Від’єднайте автокрісло

та каркас від адаптера.

Налаштування ручки для транспортування:

Натисніть кнопки, що з обох боків ручки для 

транспортування, як це вказано на малюнку

стрілками. Налаштуйте бажане положення

ручки.


